


Performances de RiumStick

Technologie du détecteur Geiger-Miiller compensé en énergie

Types de rayonnements détectés Gamma ; Rayons X

X - 0,05 pSv/h - 10 mSv/h
1K - 0,2 puSv/h - 1 Sv/h
- 5pSv/h - 10Sv/h

20keV — 7MeV

Gamme en Débit d’Equivalent
de Dose (H*10)

Gamme en énergie (y, X)

Réponse angulaire <15% d'incertitude sur 360°

Dimensions, poids 130x28x28 mm, 72g

Température, étanchéité -20°Ca +55°C; IP54

Batterie: 3,7V - 500mAh

Alimentation charge 220V/5V ; autonomie 8h/ e

Protocoles

Bluetooth Low Energy ; USB
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Votre radioprotection centralisée
sur la plateforme RiumWeb.

Enfin une solution simple & pertinente !

RiumBoXx - dosimétre d’ambiance

RiumoOp - dosimétre opérationnel

RiumsStick - radiamétre connecté

RiumDrone - drone radiologique
RiumCRN - portique de détection

RiumLights - signalisation lumineuse

la dosimétrie augmentée

1 terminal Android
2 sondes gamma
(sensibilités #)

Accessoires
complémentaires

Support pour fixer
RiumStick a votre
smartphone
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